
Аксонометрические 
проекции

Разрезы простые и сложные



Если деталь полая или имеет 
сложные отверстия, 
углубления, на видах невидимые 
контуры изображают 
штриховыми линиями. При 
сложной внутренней 
конфигурации детали большое 
количество штриховых линий 
затрудняет чтение чертежа и 
нередко ведет к неточному 
представлению о форме 
детали. 
Этого можно избежать, 
применяя условные 
изображения – разрезы.
При разрезе внутренние 
линии контура, изображенные 
штриховыми линиями, 
становятся видимыми и 
выполняются сплошными 
основными. 



Разрезы

Простые Сложные 

Ступенчатые Ломаные вертикаль-
ный
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горизонталь-
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наклонный

Разрез – изображение, полученное при мысленном рассечении предмета
 секущей плоскостью и состоящее из изображения фигуры сечения и той
части детали, которая расположена за секущей плоскостью.

местный



■ Фронтальный 
разрез – 
изображение, 
полученное при 
мысленном 
рассечении детали 
секущей плоскостью, 
параллельной 
фрональной 
плоскости проекции, 
и состоящее из 
фигуры сечения и 
изображения части 
детали, 
расположенной за 
секущей плоскостью.

 Простые разрезы – изображения, полученные в 
результате мысленного рассечения детали одной 

секущей плоскостью.

Секущая плоскость

Часть детали мысленно
            удаляемая

Часть детали, изображаемая
               при разрезе



Фронтальный разрез



■ Профильный разрез – 
изображение, 
полученное при 
мысленном рассечении 
детали секущей 
плоскостью, 
параллельной 
профильной плоскости 
проекции, и состоящее 
из фигуры сечения и 
изображения части 
детали, расположенной 
за ней.

Секущая плоскость

Часть детали,
 изображаемая 
  при разрезе

     Часть детали 
мысленно удаляемая

 Простые разрезы – изображения, полученные в 
результате мысленного рассечения детали одной 

секущей плоскостью.



■ Горизонтальный 
разрез – изображение, 
полученное при 
мысленном рассечении 
детали секущей 
плоскостью, 
параллельной 
горизонтальной 
плоскости проекций, и 
состоящее из фигуры 
сечения и изображения 
части детали, 
расположенной за 
секущей плоскостью.

Часть детали мысленно
           удаляемая

      Часть детали, 
изображаемая при разрезе

Секущая плоскость

 Простые разрезы – изображения, полученные в 
результате мысленного рассечения детали одной 

секущей плоскостью.



■ Наклонными 
называются 
разрезы, 
образованные 
секущими 
плоскостями, 
составляющими с 
горизонтальной 
плоскостью 
проекций угол, 
отличный от 
прямого.

 Простые разрезы – изображения, полученные в 
результате мысленного рассечения детали одной 

секущей плоскостью.



■ Разрез, служащий 
для выявления 
формы предмета 
лишь в отдельном 
ограниченном 
месте, называется 
местным и 
ограничивается на 
виде сплошной 
волнистой линией.

 Простые разрезы – изображения, полученные в 
результате мысленного рассечения детали одной 

секущей плоскостью.



■ Ступенчатыми 
разрезами 
называются 
разрезы, 
выполненные 
несколькими 
параллельными 
секущими 
плоскостями.

Сложными называются разрезы, получаемые с 
помощью двух и более секущих плоскостей.



■ Ломаными 
называются 
разрезы, 
полученные от 
рассечения 
предмета не 
параллельными, а 
пересекающимися 
плоскостями.

Фронтальная секущая 
          плоскость

 Линия пересечения 
секущих плоскостей

Сложными называются разрезы, получаемые с 
помощью двух и более
 секущих плоскостей.



Обозначение разреза на чертеже

Если секущая плоскость 
совпадает с плоскостью 
симметрии предмета и 
разрез расположен в 
проекционной связи с 
видом и не разделен 
другими изображениями, 
то при выполнении 
фронтального, 
горизонтального и 
профильного разрезов 
положение секущей 
плоскости не чертеже не 
указывают и разрез 
надписью не 
сопровождается.



Обозначение разреза на чертеже
В остальных случаях положение секущей плоскости указывают на чертеже 
разомкнутой толстой линией и стрелками, указывающими направление 
взгляда, а над разрезом выполняется соответствующая надпись, указывающая 
секущую плоскость, примененную для получения этого разреза.



Обозначение разреза на чертеже
Если вид и разрез представляют 
собой симметричные фигуры, то 
можно соединить половину вида и 
половину разреза, разделяя их 
штрихпунктирной тонкой линией, 
являющейся осью симметрии. Часть 
разреза обычно располагают справа 
от оси симметрии, разделяющий 
часть вида с частью разреза, или 
снизу от оси симметрии. Линии 
невидимого контура на 
соединяемых частях вида и разреза 
обычно не показываются.



Обозначение разреза на чертеже

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью 
симметрии совпадает проекция какой-либо линии, например ребра, 
то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, 
проводимой левее или правее оси симметрии.
При соединении на одном изображении вида и разреза, 
представляющих несимметричные фигуры, часть вида от части 
разреза отделяется сплошной волнистой линией.



Обозначение наклонного разреза на чертеже

Наклонный разрез проецируют на дополнительную плоскость, 
параллельную секущей, совмещая ее с плоскостью чертежа. Разрез 
располагается в соответствии с направлением взгляда, указанным 
стрелками на линии сечения. 
Допускается поворот разреза до положения, соответствующего положению 
предмета на главном изображении. В этом случае к надписи над разрезом 
должно быть добавлено слово «повернуто»



Обозначение местного разреза на чертеже

Линия, ограничивающая местный разрез, 
выполняется в  виде сплошной волнистой линии.


